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DACHNEIGUNG ≈47.0°
DREMPELHÖHE = 1.00m
GELÄNDEHÖHE -0.183m
EINDECKUNG MIT DACHZIEGEL

FUNDAMENTE FROSTFREI BIS AUF
GEWACHSENEN BODEN GRÜNDEN

D FF D FF

D FF

BR
H=

 8
5c

m

BR
H=

 8
5c

m

1.
38

5

85
5

1.
38

5

BR
H 

85
.5

cm
BR

H 
85

.5
cm

BR
H 

85
.5

cm

887887

90 1.259 1.259 90

85
1.

38
5

1
20

Kind KindKind

Eltern Eltern Eltern

2.
97

1
11

5
4.

31
8

11
5

2.
97

1

2.
97

1
11

5
4.

31
8

11
5

2.
97

1

Studio Abstell Studio

2.
24

1.
01

1.
42

8
1.

13
5

1.
42

8
1.

01
2.

24

2.
24

1.
01

1.
42

8
1.

13
5

1.
42

8
1.

01
2.

24
1.

38
5

1.
38

5

1.
00

1.
26

1 30

BR
H 

85
.5

cm
BR

H 
85

.5
cm

BR
H 

85
.5

cm

4.
67

8
1.

13
5

4.
67

8

20
28

2.
57

36
2.

55
5

20
12

4.
07

1

2. 00m Linie

2. 00m Linie2. 00m Linie

2. 00m Linie

1.
38

5

88
7

88
7

1.
25

1.
01

2.
26

2.
26

1.50 3.33 1.25 1.25 3.33 1.25 1.25 3.33 1.50

1.50 66 2.01 66 1.25 1.25 66 2.01 66 1.25 1.25 66 2.01 66 1.50

2.
50

3.
24

2.
01

1.
99

1.
01

2.
24

3.115 1.01 553 76 633 2 98 1.385 49 1.01 553 76 633 2 633 76 553 1.01 3.115

2.
50

3.
24

2.
01

1.
99

1.
01

2.
24

1.
26

1.
26

1.50 3.33 1.25 1.25 3.33 1.25 1.25 3.33 1.50

1.50 66 2.01 66 1.25 1.25 66 2.01 66 1.25 1.25 66 2.01 66 1.50

ERDGESCHOSS

.....................

21-016/A5_Schnitte

Reihenhaus (3WE)

Caser GmbH
Gutenbergstraße 9
49479 Ibbenbüren

DACHGESCHOSS

SPITZBODEN

Schnitt

Neubau eines Wohn.- und Geschäftshauses
Heinrich-Schmedt-Str. 58/Wellendorfer Str. 55
49124 Georgsmarienhütte

Flur:  14                         Flurstück: 121/10

Dies ist der Baueingabeplan,
kein Ausführungsplan !

Ausführungen gemäß Statik und
Ausführungsplan !

Paula Sprink
B.Sc.

Legende Brandschutz DIN 4102

M 1:100

3.00 3.00

6.00

A1

A2

17.99

10
.4

9

17.99

10
.4

9

6.08 5.83 6.08

10
.4

9

17.99

17.99

10
.4

9

10
.4

9

10
.4

9

17.99

17.99

bis unter Dachhaut führen

10.49

Planfertiger: Entwurfsverfasser/in:

Bauherr/in:

.................. .....................

Bauvorhaben:

Bauherr/in:

Bauteil:
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In Zusammenarbeit mit
Gutenbergstraße 9
49479 Ibbenbüren
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