
Die Absteckung und Kennzeichnung
der genehmigten Projektgeometrie
(Hauptpunkte) zur Bauausführung
sowie das Schaffen der notwendigen
Höhenfestpunkte in unmittelbarer
Nähe der baulichen Anlage sind
bauseits durch den Auftraggeber zu
liefern.
Wandanfang und Wandende sowie
Richtungsänderungen sind
absteckungsrelevant.
Diese Komponenten sind durch den
AG zu prüfen und freizugeben.
Vor Baubeginn ist eine eindeutige
Absteckung dieser Punkte zu
übergeben !

Pressungen nach Windzone [kN/m²]

Zone 1

101,00

Zone 2

109,38

Zone 3

118,95

Zone 4

129,72

In Abhängigkeit von der Windlastzone muss für die gewählte Ausführung der
Gründung und Konstruktion folgende Bodenpressung gewährleistet sein:

Die aufgeführten Angaben sind nicht allgemeingültig! Sie wurden unter den
üblichen örtlichen Begebenheiten ermittelt. Die Gründungsempfehlung ersetzt
keine projektbezogene statische Berechnung.
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OK Gelände

Schottertragschicht

Füllsandkoffer
nach Bedarf

Pflanzstreifen

Verfüllmaterial
min. 19,0 kN/m³
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